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Zubehör

Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah
EY9L10B

Ladegerät
EY0L11B

 

Leicht und präzise* 10% 
Li-Ionen-Akkuschrauber mit 
automatischer Abschaltfunktion

* basierend auf internen Messungen

 

EY7410LA2S

Merkmale

• Schnellwechsel-Sechskant 1/4“
• Kupplungssperre
• LED-Beleuchtung
• Schnellladung in 30 Minuten (Vollladung)

Max. Drehmoment
niedrig: 4,4Nm
hoch: 1,5Nm

Leerlaufdrehzahl
niedrig: 200min-1

hoch: 600min-1

Kupplungs-Drehmoment (ca.)
0,3–2,9Nm

(0,1Nm pro Stufe, insges. 21 Stufen)

Ladedauer
bis Einsatzbereitschaft: 15 Min., Vollladung: 30 

Minuten 
(mit Ladegerät EY0L11B)

Gewicht (mit Akku) 0,5kg

Abmessungen (LxHxB) 276mm x 134mm x 46mm

Arbeitsleistung

Schrauben
Schrauben in Blech (vorgebohrt)

M5 x 8mm 1000 Schrauben/
Akkuladung

Bohren
Bohrungen in SPC

t=1mm, ø2 85 Bohrungen/
Akkuladung

Standardzubehör

2 x Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah 
(EY9L10B)
Ladegerät (EY0L11B)
Kupplungssperre

Funktion

• automatische Abschaltfunktion
• LED-Beleuchtung
• Kupplungs- und Einstellungssperre
• elektronische Bremse
• ESD geprüft (nach EN 55014-1 und -2)

3,6V

Praktische LED-Beleuchtung
Die Schraubbereiche sind 
sogar im Dunkeln gut 
ausgeleuchtet. Beleuchtung 
schaltet sich automatisch aus. 
(nach 5 Min.)

Anzeige blinkt 
bei niedrigem 
Akkustand

Ein-/Ausschalter


