
Praktische LED-Beleuchtung

Schrauber 3,6V mit Drehmomentregelung und Zählfunktion

• Eindrehen von vier Blechschrauben an 
verschiedenen Stellen (Beispiel für Herunterzählen)

Kehrt automatisch 
zur eingestellten 

Anzahl zurück

4. 
Schraube

3. 
Schraube

2. 
Schraube

1. 
Schraube

Klick

Klick Klick

Tonsignal

Klick

Zählt die 
automatischen 
Abschaltungen

Ein- 
stellungen

30

Zubehör

Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah
EY9L10B

Ladegerät
EY0L11B

Zählt und zeigt dem Bediener 
die Anzahl der durchgeführten 
Schraubvorgänge an.

Kabelloser Schrauber

EY7411LA1S

Merkmale

• Schnellwechsel-Sechskant 1/4“
• Kupplungssperre
• LED-Beleuchtung
• Schnellladung in 30 Minuten (Vollladung)

Max. Drehmoment
niedrig: 4,4Nm
hoch: 1,5Nm

Leerlaufdrehzahl
niedrig: 200min-1

hoch: 600min-1

Kupplungs-Drehmoment (ca.)
0,3–2,9Nm

(0,1Nm pro Stufe, insges. 21 Stufen)

Ladedauer
bis Einsatzbereitschaft: 15 Min., Vollladung: 

30 Min.
(mit Ladegerät EY0L11B)

Gewicht (mit Akku) 0,5kg

Abmessungen (LxHxB) 283mm x 148mm x 46mm

Arbeitsleistung

Schrauben
Schrauben in Blech (vorgebohrt)

M5 x 8mm   1000 Schrauben/
Akkuladung

Bohren
Bohrungen in SPC

t=1mm, ø2     85 Bohrungen/
Akkuladung

Standardzubehör

1 x Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah 
(EY9L10B)
Ladegerät (EY0L11B)
Kupplungssperre

Funktion

• automatische Abschaltfunktion
• LED-Beleuchtung
• Kupplungs- und Einstellungssperre
• elektronische Bremse
• ESD geprüft (nach EN 55014-1 und -2)

3,6V

Doppeltes Anziehen wird nicht gezählt
Wird eine bereits angezogene Schraube innerhalb einer 
voreingestellten Zeit nachgezogen, beeinträchtigt dies die 
Zählung nicht.
(Die Zeit bis zur nächsten Zählung kann in Schritten von 
0,1 Sekunden zwischen 0 und 3 Sekunden eingestellt 
werden.)

Zählerstand wird gespeichert
Nach einem Akkuwechsel während der Arbeit kann der 
Vorgang problemlos fortgesetzt werden, da der letzte 
Zählerstand gespeichert bleibt.

Halten-Schalter
Bei eingeschaltetem Halten-Schalter bleiben Einstellung 
und Zählerstand auch dann unverändert, wenn während 
des Betriebs versehentlich das Bedienfeld berührt wird.

Halten-Schalter

Das Tonsignal meldet, wenn 
die eingestellte Anzahl 
Schrauben verarbeitet wurde.

Anzahl der insgesamt 
einzudrehenden Schrauben 
einstellen.


